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Інструкція із заміни або заправки штемпельних подушок в 
автоматичних оснастках COLOP
Якщо відбиток Вашої печатки або штампу стає менш насиченим, необхідно виконати одну з наступних операцій.
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Варіант 1 

Здійснити заміну штемпельної подушки на нову, як рекомендує виробник оснастки, австрійська компанія COLOP.
Ресурс нової штемпельної подушки, заправленої у виробничих умовах, складає приблизно 2000-3000 відбитків. 

Використання нової подушки дає можливість отримати більш чіткий відбиток. 

Для її заміни натисніть на верхню частину корпусу (приблизно на 0,5 см) та зафіксуйте за допомогою кнопок. У цьому положенні подушка легко виймається з корпусу, не зачіпаючи кліше. Вставте нову подушку та розфіксуйте оснастку шляхом легкого натискання на верхню частину корпусу.
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Варіант 2
Є можливість дозаправити штемпельну подушку. Для цього необхідно вийняти штемпельну подушку, покласти її на горизонтальну поверхню та заправити  штемпельною фарбою COLOP відповідного кольору. Для цього достатньо декількох крапель. Протягом 2-3 хвилин штемпельна фарба вбирається у матеріал подушки, рівномірно розподіляючись по всьому її об’єму. Лише після цього подушку можна повернути до оснастки.
Заправка штемпельної подушки фарбою може продовжити строк її використання на декілька сотень відбитків, однак із часом сам штемпельний матеріал зношується і подушку необхідно буде замінити на нову.
ВАЖЛИВО! 
1. Вийняти подушку з оснастки, перш ніж розпочати її заправку. Інакше є велика ймовірність того, що фарба проллється на деталі механізму, що може призвести до його заклинювання. Або фарба потрапить на корпус оснастки, руки та робоче місце користувача.

2. Не заправляти штемпельні подушки фарбами, що відрізняються за складом від штемпельної фарби COLOP. Це може призвести до значного погіршення якості відбитка через «зсідання» фарби або пошкодження кліше Ваших печаток та штампів. 







